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ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ 

                                        Вуличне обладнання для навчального центру 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКА

	Надіслано:
	Найменування та адреса юридичної особи або організацій, які подають цю тендерну пропозицію

	Учасник тендеру
	

	Реєстраційний номер
	

	Адреса
	

	Телефон
	

	електронна пошта
	

	Контактна особа
	

	Банківські дані
	



1. ЗАЯВА УЧАСНИКА

Я, нижчепідписаний, цим підтверджую, що послуги, запропоновані в цьому тендері, повністю відповідають специфікації/запиту на цінову пропозицію, надану нам замовником. Детальний опис пропонованих нами послуг наведено нижче.

Крім того, ми підтверджуємо, що наша організація/компанія має повне право надавати послуги за контрактом, який фінансується з фондів ЄС. Ми підтверджуємо, що ми не перебуваємо в жодній із ситуацій, які б виключили нас із участі в тендерах, що фінансуються ЄС, як зазначено в [ пункт 18 Додатку II Угоди про фінансування між Європейською Комісією та країною-партнером [footnoteRef:1]][ пункт 18 Додатку I Регламенту 2018/1046 [footnoteRef:2]]. Ми також підтверджуємо, що у нас немає конфлікту інтересів з будь-яким членом замовника або іншими учасниками торгів. [1: Для партнерів, які знаходяться в країнах-партнерах.]  [2: Для партнерів, розташованих у державах-членах, які не є замовниками відповідно до законодавства Союзу, що застосовується до процедур державних закупівель.] 


Я, нижчепідписаний, заявляю, що наша діяльність повністю відповідає предмету цієї тендерної процедури.

Я, нижчепідписаний, також заявляю, що щодо цієї тендерної процедури ми не знаходимося в ситуації, коли спроба неправомірно вплинути на процедуру присудження або отримати конфіденційну інформацію, оскільки це слід розглядати як серйозну професійну неправомірну поведінку, яка може призвести до відмови від процедури присудження. .
[bookmark: _Hlk174909299]Декларація доброчесності за критеріями виключення та відбору додається. 

Докази (супровідні документи) щодо критеріїв відбору будуть надані за запитом. 



	Ім'я
	

	Підпис
	


	Дата
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1. ТЕХНІЧНА ТА ФІНАНСОВА ПРОПОЗИЦІЯ

Учасники тендеру повинні надати технічну пропозицію на основі вимог, зазначених замовником у запиті на цінову пропозицію до закупівлі. Учасники тендеру повинні надати ціни на всі позиції та деталі запланованих послуг та обладнання, включаючи детальні специфікації.
	Назва діяльності: Вуличне обладнання для навчального центру
	Фінансова пропозиція

	Опис очікуваних результатів/результатів, яких необхідно досягти
	Пропоновані часові рамки[footnoteRef:3] [3:  Визначення та визначення часу основних етапів виконання контракту.] 

	Технічна пропозиція - позиції, запропоновані учасником, на підставі вимог у запиті та інформації

	Кільк х Ціну =Сума 

	Компостна машина
	Протягом дії договору
	Потужність: 2,5 кВт
Максимальний діаметр гілки: 45 мм
Об'єм збірника: 40 л
Рівень звукової міцності 106,5 дБ
Вага 13,4 кг 
Компостна машина комплектується ємність для компосту на 600 літрів
	1 шт. х 
=


	Вермікомпостний контейнер
	Протягом дії договору
	Об'єм складає 600 літрів
Має розміри 933 х 933 х 805 мм
Ряд вентиляційних отворів має забезпечувати правильне розкладання. Висувні дверцята на дні мають використовуватися для легкого видалення компосту. Компостер має бути без дна, що буде забезпечувати вільний доступ із землі мікроорганізмів та дрібних тварин, важливих для прискорення процесу компостування.
	1 шт. х 
=


	Аквапонічна установка
	Протягом дії договору
	Склопластикова установка для рослин - 250*120*130cm
Склопластиковий акваріум з плексі-панеллю - 700 літрів
Подвійний фільтр 2000 л/год
Водяний насос 2000 л/год
Повітряний насос 500 л/год і дифузори
80 літрів Гідрофону (глиняні кульки)
100 шт. плавучих грядок для вирощування DWC
5 шт Клапани для зливу води
150 шт 50 мм горщики
Обладнання для трубопроводів для циркуляції
Кришка для акваріума з оргскла
	1 шт. х 
=


	Комплекс збору дощової води
	Протягом дії договору
	Комплекс збору дощової види має складатися з садового резервуару 500л, п'єдесталу для резервуару, водостічної системи для збору дощової води, водоводу для підключення системи крапельного поливу і підключення до водопроводу.
Садовий резервуар 500л для збирання технічної води, бочка для дощової води з краном. Діаметр резервуару 800мм, висота 980мм. Бочка для дощової води має бути виготовлена з високоякісного поліпропілену з покриттям з ПВХ, яке стійке до корозії та ультрафіолетового випромінювання. Герметичність резервуара також має забезпечувати захист води від забруднень, а фільтри на входах та виходах забезпечуть додаткове очищення. В комплект має входити: шість трубок із регульованими ніжками, які  забезпечать стійкість конструкції, а також передбачені фільтр, кран та аварійний перелив для безпечного використання.
П'єдестал для резервуару призначений для підняття садового резервуару на висоту, яка забезпечить необхідний тиск для використання дощової води для крапельного поливу. Подіум має бути виготовлено з металевого профілю, пофарбованого порошковою фарбою, і дерев'яних дошок. Подіуму розміри 1000х1000 Н1200 (мм).
Водосточна системи для збору дощової води призначена для збору води с даху приміщення квадратурою орієнтовно - 540 м.кв. Має бути проведено/ оновлено систему збору дощової води, проведення монтажу нових елементів для збору води в садовий резервуар.
Водовід для підключення системи крапельного поливу має бути оснащено сітчастим фільтром. Водовід має бути проведено під землею на відстань орієнтовно 10 метрів. Водовід має з'єднувати всі грядки і садовий резервуар, забезпечуючи підключення для крапельного поливу.
Підключення до водопроводу необхідно для наповнення діжки в періоди засухи. Водопровід має наповнювати діжку, забезпечуючи безперервний доступ до води для крапельного поливу у разі відстутності дощів.
	1 шт. х 
=


	Горизонтальні високі грядки
	Протягом дії договору
	Розмір - 1000х1500 Н480. Садова висока грядка з дерево-полімерного композиту (ДПК) ДПК. Грядка має бути оснащена додатковими кріпленнями. В вартість входить збирання грядок.
	5 шт. х  
=


	Комплект крапельного поливу
	Протягом дії договору
	Комплект крапельного поливу для грядок призначений для організації крапельного поливу для п'яти високих грядок. Крапельний полив має підключатися до водоводу з дощовою водою. Комплект має складатися з щільної стрічка для крапельного зрошення, фітингів-стартерів з гумкою та ремонтних фітингів. В вартість входить збирання і підключення крапельного поливу.
	1 шт. х 
=


	Садова теплиця
	Протягом дії договору
	Садова теплиця матиме розміри 3х4х2,1 м. Теплиця має бути зроблена з оцинкованої профільної труби не менше ніж 20х20х1,5мм, пофарбованої італійською порошковою фарбою. Каркас повинен мати 1 дверь і 2 кватирки над дверима. Теплиця має бути вкрита стільниковим полікарбонатом товщиною не менше 4 мм. Відстань між арками – 0,67 (м). Загальна площа теплиці 12м2. Збирання теплиці входить в вартість.
	1 шт. х 
=


	Лед лампи денного освітлення
	Протягом дії договору
	Лед лампи денного освітлення мають забезпечити економне споживання електрики в навчальних приміщеннях.  Основні параметри:
Розмір корпусу: 595х595х9 мм
Світовий потік: 3000 Лм
Ступінь захисту (IP): 20
Колірна температура: 4000, денне світло
Кут розсіювання 120 °
Матеріал виробу: акрил + алюміній
Площа освітлення: до 5 кв.м
	18 шт. х 
=


	Вуличний світильник на сонячній батареї
	Протягом дії договору
	Вуличний світильник на сонячній батареї має бути оснащено датчиком руху і буде підсвічувати в темний час вулицю.  Основні параметри
Ступінь захисту (IP): 65
Живлення: від акумуляторів, від сонячних батарей
Кут спрацьовування: 120 °
Ємність акумулятора: 1500 маг
	1 шт. х 
=


	Камери вуличного спостереження
	Протягом дії договору
	Камери вуличного спостереження необхідні для посилення безпеки для нових вуличних систем для цього має бути використано дві камери моделі: IP-відеокамера 2 Мп ATIS ANVD-2MIRP-20W/2.8A Prime. 
Камера має CMOS матрицею. Роздільна здатність 2mpx(1920x1080)/30fps. Світлочутливість 0.001Lux, 0Lux з ІЧ. ІЧ-25м. Стиснення відео H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI/MJPEG. Фіксований об'єктив 2.8мм. Вбудований мікрофон. Слот під SD-карту. Функціонал: ONVIF, CGI, WDR (120дБ), BLC, AWB, FLK, AGC, ICR, 3DNR, детектор змін у кадрі. RJ-45 (10/100Base-T). Живлення DC12V / PoE. Захист IP67. Металевий корпус. Розміри 109х93мм.
	2 шт. х 
=


	Фінансова пропозиція - РАЗОМ
	



Пропонована ціна для поставок, зазначених у попередньому пункті: (Сума прописом)

	Ім'я уповноваженого підписанта
	

	Підпис
	

	Дата
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